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Когда вы используете большое сверло, необходимо установить соединительный блок, чтобы 
сделать расстояние между долотом и стойкой. В технических характеристиках 
соединительного блока указаны 30 мм, 60 мм, 100 мм для справки, иногда вы можете 
использовать несколько соединений для достижения необходимого расстояния. Если вам 
нужны четыре болта для соединения детали, закрепленной на подъеме, не забудьте затянуть 
болт, затем подсоедините блок двигателя, закрепленный на блоке. 

Регулируемая алюминиевая подставка позволяет сверлить отверстия под углом от 0 до 45 
градусов. Оснащена катящимися колесами, поэтому её легко транспортировать. Вакуумная 
база устанавливается быстро и легко. Рама оснащена быстроразъемным соединительным 
блоком, быстрой установкой и подходит для большинства корончатых сверл, 
представленных на рынке. Основание, рама, кронштейн и все регулировочные винты 
могут использоваться для регулировки с прилагаемой рукояткой. 

KCY-850F 

Применимая модель (мм) 750 

Глубина скважины (мм) 650 

Вес нетто/брутто (кг) 22/26 

Размер упаковки (мм) 1070x330x540 

Материал упаковки коробка 

СТАНИНА ДЛЯ КОЛОНКОВОГО БУРЕНИЯ 

Модель:  KCY-850F 

 Может быть установлена с помощью зажима, 
подходит для ручного бурильного станка

 Вакуумный фиксатор
 Регулируемый угол 0-45 градусов
 Колеса для удобной переноски
 Быстросъемный монтажный адаптер двигателя
 Две скорости подачи на люльке


