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Сверлильный станок с алмазным сердечником, также называемый станком для сверления 
бетона, представляет собой новый тип инструмента, который может создавать круглые 
отверстия в различных материалах, включая бетон, кирпич, камень, металл, стекло и т. д. 
Использование станка для колонкового бурения — это быстрый, точный и эффективный 
способ сверления отверстий в бетоне и других материалах. 
Температура корончатого бура регулируется с помощью воды. Он также может избавиться от 
пыли во время работы. 
Мягкий пуск, постоянная мощность, защита от перегрузок и бесступенчатая регулировка 
скорости являются основными функциями станка для алмазного бурения. 
 

  SCY-2550B SCY-2550BE SCY-2550BCE 

Диапазон сверления бетона (мм) 255 255 255 

Номинальное напряжение (В) 110/220 110/220 110/220 

Номинальная частота (Гц) 50-60 50-60 50-60 

Номинальная входная мощность (Вт) 4350 4350 4350 

Скорость холостого хода (об/мин) 550 100-550 100-530/820 

Длина кабеля (м) 3,5 3,5 3,5 

Глубина скважины (мм) 550 550 550 

Вес нетто/брутто (кг) 23/25 23/25 23/25 

Размер упаковки (мм) 1070х360х240 1070х360х240 1070х360х240 

  

УСТАНОВКА АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ  
 
Модели: SCY-2550B, SCY-2550BE,  
SCY-2550BCE 
 Диаметр колонкового бурения: 255 мм (10 дюймов) 
 Резьба шпинделя: 1-1/4″UNC. 
 Водонепроницаемый переключатель с PRCD. 
 Защита предохранительной муфты. 
 Корпус двигателя из сплава высокой точности. 
 Скорость редуктора и электронное регулирование 

скорости опционально. 
 С алюминиевой вертикальной подставкой, угловая 

подставка опционально. 
 


